KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zalgcznik
Il do rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.203 z
26.06.2020 r.)
Data opracowania/aktualizacji: 18.04.2019/16.03.2023

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu )
TOPNIK DO LUTOW TWARDYCH — BORAKS

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Topnik do lutowania twardego. Do uzytku profesjonalnego.
Zastosowania odradzane: Inne niz wymienione powyzej.
1.3 Dane dotyczace dostawcy Karty charakterystyki
Dostawca:
Zaklad Chemii Technicznej TOPCHEM Stanislaw Zygadlo
ul. Barytowa 12, 25-756 Kielce
tel.: +48 601 439 104

E- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: topchem@topchem.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 — 15:00): + 48 601 439 104

Data sporzadzenia: 29.05.2019 r. Aktualizacja: 16.03.2023 r.

SEKCJA2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Kilasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008 z péZniejszymi zmianami:
Zagrozenie dla zdrowia Dziala szkodliwie na rozrodczo$é, kat. 1B; moze
uposledzi¢ ptodnos¢, moze dziataé szkodliwie na dziecko w tonie matki, H360FD.
Dziata drazniaco na oczy; kat. 2, H319
Zagrozenie pozarowe: Substancja niepalna.
Zagrozenie dla srodowiska: Nie dotyczy.

2.2 Elementy oznakowania

NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H360FD — Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H319 — Dziata draznigco na oczy.
Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:
P201 — Przed uzyciem zapoznac si¢ ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
P202 — Nie uzywac przed zapoznaniem si¢ i zrozumieniem wszystkich srodkow bezpieczenstwa.
P280 — Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zalgcznik
Il do rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.203 z
26.06.2020 r.)
Data opracowania/aktualizacji: 18.04.2019/16.03.2023

P308+P351+P338 — W przypadku dostania si¢ do oczu: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe jezeli sg i mozna je tatwo usunaé, nadal ptukacé.
P308+P313 — W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasi¢gna¢ porady lekarskie;.
P405 — Przechowywac¢ pod zamknigciem.
2.3 Inne zagrozenia: Brak. Substancja nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

SEKCJA3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

Sktad i informacja o sktadnikach
Sktadniki: ~ Czteroboran sodu dziesigciowodny  99,9%

Numer CAS 1303-96-4

Numer indeksowy 005-011-01-1

Numer WE 215-540-4

Numer rejestracji 01-2119490790-32-XXXX

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis $rodkow pierwszej pomocy
Wdychanie
W przypadku zatrucia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca
narazenia, jezeli podraznienie nie ustgpuje skonsultowac si¢ z lekarzem.
Kontakt ze skorg
W razie kontaktu ze skorg zmy¢ ciato woda.
Kontakt z oczami
W razie kontaktu z oczami ptukaé oczy duzg iloscig wody.
Potkniecie
W razie potknigcia wypi¢ dwie szklanki wody lub mleka. Zapewni¢ pomoc medyczna.
4.2 Ostre i opdznione objawy
Brak danych.
4.3 Wskazania dotyczace natychmiastowej pomocy lekarskiej 1 szczegolnego postgpowania z

poszkodowanym.
W przypadku potknigcia ponad 9 g, nalezy podawac ptyny i kontrolowa¢ prace nerek.
Phukanie zotadka jest zalecane tylko u pacjentdéw z objawami zatrucia. Hemodializa powinna by¢ wykonana w

przypadku powaznego narazenia doustnego lub u pacjentéw z niewydolnoscia nerek.

SEKCJA5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Substancja niepalna. Stosowa¢ $rodki odpowiednie dla palacego si¢ otoczenia.

SEKCJA6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zalgcznik
Il do rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.203 z
26.06.2020 r.)
Data opracowania/aktualizacji: 18.04.2019/16.03.2023

Rozsypang substancj¢ zebra¢ do pojemnika.
Srodki ochrony osobistej: stosowa¢ przy duzym zapyleniu - maska przeciwpytowa, rekawice nitrylowe.
Usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Podczas manipulowania substancja nie s3 wymagane szczeg6lne $rodki ostroznosci. Stosowac rekawice ochronne
i maske przeciwpylowa Przechowywa¢ w zamknietych pojemnikach polietylenowych w suchych
pomieszczeniach. z dala od stopow Zelaza i sadzy.

SEKCJA8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Wartosci DNEL dla pracownikéw:
DNEL (Dhugoterminowe, Ogolne, Wdychanie): 12,8 mg/m3
DNEL (Dtugoterminowe, Ogolne, Skéra): 599,6 mg/kg/mc/dobe
Wartosci DNEL dla uzytkownikow:
DNEL (Krotkotrwate, Ogolne, Doustna): 1,5 mg/kg m.c./dobe
DNEL (Dhugoterminowe, Ogolne, Skora (zewnetrzne)): 303,5 mg/kg m.c./dobe
DNEL (Dhugoterminowe, Ogolne, Wdychanie): 6,5 mg/m3
DNEL (Dtugotrwate, Ogolne, Doustna): 1,15 mg/kg m.c./dobe
Wartosci PNEC:
PNEC woda stodka, woda morska: 2,9 mg /I
PNEC uwalnianie okresowe 13,7 mg/|
PNEC gleba: 5,7 mg /kg suchej masy gleby
PNEC STP: 10 mg /I
Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Pyl: NDS-0,5 mg/m3 NDSCh — 2 mg/m?®
Zroédto informacji: Rozp. Min. Pracy i Polityki Spotecznej z 12 czerwca 2018, Dz.U. 2018, poz. 1286
Rozp. Min. Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw w $rodowisku pracy(Dz.U.2011, Nr 33,
poz. 166).

Uwaga; Gdy stezenia substancji jest ustalone i znane, doboru $srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z
uwzglednieniem stgzenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnos$ci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji ha stanowisku pracy nie jest znane,
stosowac §rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.
8.2 Kontrola narazenia
Ochrona drog oddechowych
Dobra wentylacja pomieszczenia. Nie dopuszczaé do kurzenia.
Ochrona oczu.
Okulary ochronne

Ochrona rak
- Regkawice ochronne z kauczuku nitrylowego
Po pracy umy¢ rece i twarz. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.
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sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zalgcznik
Il do rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.203 z
26.06.2020 r.)
Data opracowania/aktualizacji: 18.04.2019/16.03.2023

SEKCJA9: WELASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyzglad: Cialo state w postaci krystalicznego proszku, barwy bialej
Zapach: bezwonny
Prog zapachu: brak dostepnych danych
pH (1% r-r; 20°C): 9,2
Temperatura topnienia/krzepniecia, [°C]: 741
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 1575
Temperatura zaptonu, [°C]: nie dotyczy
Szybkos¢ parowania: brak dostepnych danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu): niepalny
Gestos¢ w 20°C [kg/m3]: 1,72
Rozpuszczalno$é: w wodzie: 4,7% w temp. 20°C; 65,5% w temp. 100°C
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozaptonu, [°C]: nie dotyczy
Temperatura rozktadu, [°C]: brak dostgpnych danych
Masa czasteczkowa: 381,37
Ggesto$¢ nasypowa [kg/m3]: 750

9.2 Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$¢
Brak dostepnych danych.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Preparat stabilny w normalnych warunkach. Wystawiony na dziatanie suchego powietrza lub podwyzszonej
temperatury ma sktonnos¢ do tracenia wody krystalizacyjnej. Jego jako$¢ nie zmienia si¢ z tego powodu. Boraks
topi si¢ w temperaturze 62°C przy 100°C traci 5 z 10 czasteczek wody, przy 400°C zmienia si¢ w bezwodny
boraks, ktorego temperatura topnienia wynosi 742°C.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Kontakt z silnymi srodkami redukujacymi takimi jak wodorki metali, metale alkaliczne powoduje wydzielanie
wodoru stwarzajac ryzyko wybuchu.

10.4 Warunki ktorych nalezy unikac
Ogrzewanie (> 62°C), wilgo¢.

10.5 Materialy niezgodne
Silne reduktory (np.: wodorki metali, metale alkaliczne) oraz mocne kwasy.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak danych.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zalgcznik
Il do rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.203 z
26.06.2020 r.)
Data opracowania/aktualizacji: 18.04.2019/16.03.2023

Toksycznos¢ ostra:

LD50(skora, krolik) > 2000 mg/kg

Dziatanie miejscowe:

- skora: brak podraznienia (krolik)

- oczy: powoduje podraznienia

- dziatanie uczulajace: nie uczula

Dziatanie na funkcje rozrodcze: Badania na zwierzetach (szczur, mysz, pies) wykazaly wptyw na ptodnosé i
wykazaly zmiany rozwojowe ptodu przy podawaniu duzych dawek. NOAEL = 9,6 mgB/kg (szczur) Badania na
zwierzetach (szczur, mysz, pies) wykazaty, ze podawanie wysokich dawek produktu powoduje wady rozwojowe
ptodu — utratg wagi, zmiany szkieletu.

Narazenie jednokrotne i powtarzane oraz zagrozenie aspiracjg: brak dostgpnych danych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1Toksycznos¢
Ekotoksycznos¢
Ryby: Limanda limanda LC50: 74 mg/I
Ryby: Pimephales promelas LC50: 79,7 mg/I
Ros$liny wodne EC50 66 mg/l 72h Phaeodactylum tricornutum
Algi: Pseudokirchneriella subcapitata EC50 40 mgB/1/72h
Ryby-przewlekta NOEC 6,4 mg/l 34dni Danio rerio
12.2 Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu
Biodegradowalny
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Nie ulega
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt rozpuszczalny w wodzie. Wspotczynnik adsorpcji wskazuje, ze czteroboran
sodu jest adsorbowany do piaszczystej i gliniastej gleby o niskiej zawarto$ci humusu.
Adsorpcja do gleby humusowej oraz osadow jest nieznaczna.
12.5 Wyniki oceny wtasnosci PBT i VPVB.
Brak dostepnych danych.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadow

Nalezy maksymalnie wykorzysta¢ zawarto$¢ opakowania zgodnie z instrukcjg stosowania. Opréznione opakowania
jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadéw. Niszczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w zakresie utylizacji odpadow.

Przestrzegac przepisow:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2013 poz. 888)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020, poz. 10)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zalgcznik
Il do rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.203 z
26.06.2020 r.)
Data opracowania/aktualizacji: 18.04.2019/16.03.2023

Kod odpadu: 16 03 06 Nicorganiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne.
Odpady opakowaniowe poddawac recyklingowi.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.
Opakowania nie wymagaja znakow ostrzegawczych.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011)
z pozn. zmianami (Dz. U., 2015, poz.675) oraz Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 06
czerwca 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. poz. 1225 z 3 lipca 2019 r.).
Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektorych
innych ustaw (D.U. nr 1337,2020)
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajace 1 uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31
grudnia 2008 roku) z p6zniejszymi zmianami (dostosowania do postgpu technicznego 1-17
ATP).
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady- 89/686/EWG (Dziennik Urzedowy UE
seria L/81 z 31.03.2016).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz.U.p0z.61,2020)
Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. p0z.325,2021)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016)
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pdzniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U.p0z.797, 2020).
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.poz.1114, 2020).
ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. poz.
10, 2020).
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe¢ Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pézniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczos$ci i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych wymagan dla wyroboéw
aerozolowych (Dz.U. 2019,p0z.975).

15.20cena bezpieczenstwa chemicznego
Producent dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pelny tekst zwrotow H
H360FD — Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos$¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko
w tonie matki.
H319 — Dziala draznigco na oczy.
Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:
P201 — Przed uzyciem zapoznac si¢ ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
P202 — Nie uzywac przed zapoznaniem si¢ i zrozumieniem wszystkich srodkow bezpieczenstwa.
P280 — Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy.
P308+P351+P338 — W przypadku dostania si¢ do oczu: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
Kontaktowe jezeli sa i mozna je tatwo usungé, nadal ptukac.
P308+P313 — W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady lekarskie;j.
P405 — Przechowywac¢ pod zamknigciem.
Klasyfikacje przeprowadzono w oparciu o zastosowanie kryteriow z zatacznika 1 rozporzadzenia CLP.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty H (wskazujace rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodow kategorii uzyte w sekcji
3. Karty charakterystyki:

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria zagrozenia 1.

Carc. 2 Rakotworczosé, kategoria zagrozen 2

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2.

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajace na skore, kategoria zagrozenia 1B

STOTRE 2 Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria zagrozenia 2.
STOT SE 3 Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3,

dziatanie narkotyczne
Skroty:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zalgcznik
Il do rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.203 z
26.06.2020 r.)
Data opracowania/aktualizacji: 18.04.2019/16.03.2023

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne st¢zenie Srednie wazone,
ktorego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci
zawodowej, nie powinno spowodowac zmian w jegO0 Stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen
NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe ustalone jako
warto$¢ $rednia, ktora nie powinna spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie
zdrowia jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje si¢ w srodowisku pracy nie dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany
roboczej

VPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujaca zdolnoé¢ do bioakumulacji i toksyczna

DLso— Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CLso — Stezenie $miertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

Clsg - medialne st¢zenie powodujace 50% zahamowanie danego parametru, np. wzrostu w okreslonym przedziale
czasowym

CEso — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcjg¢ na poziomie 50% maksymalnej
wartosci

DNEL - Poziom niepowodujacy szkodliwego dzialania dla zdrowia czlowieka - poziom narazenia na dziatanie
substancji niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku - stezenie substancji, ponizej ktorego nie
przewiduje si¢ wystapienia szkodliwych skutkow dla srodowiska

BCF - Wspolczynnik biokoncentracji (biostgzenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego stezenia w
wodzie w stanie rownowagi

ADR- umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w
szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym.
Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materialu w wykazie materiatow niebezpiecznych ONZ,
pochodzacy z ,,Przepisow modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina
lub przedmiot

Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na podstawie karty

charakterystyki dostawcy.

Niniejsza karta charakterystyki jest wlasnoscig firmy Zaktad Chemii Technicznej TOPCHEM Stanistaw Zygadlo i
podlega ochronie wynikajqcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z pozniejszymi zmianami o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
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